附件：
技术服务合同

委托方（甲方）：                                                                   
住  所  地：                                                                       
法定代表人（或委托代理人）：                   电话：                                
项目负责人：                                  联系电话：                            
通讯地址：                                                                        
电    话：                                    传    真：                            
电子信箱：                                                                          
受托方（乙方）：                                                                       
住  所  地：                                                                        
法定代表人（或委托代理人）：                   电话：                               
项目负责人：                                  联系电话：                               
通讯地址：                                                                         
电    话：                                    传   真：                            
电子信箱：                                                                         
基本概况：
项目名称：连城县永丰水库工程施工质量平行检测
1. 工程概况
连城县永丰水库工程库容为1403万m3，最大坝高83m，根据《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019）和《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288－2018）规定，本工程属Ⅲ等工程。永久性主要筑物拦河坝、溢洪道、水库放空兼生态放水孔、管理房工程、输水隧洞、供水（灌溉）总干管、南干管及北干管等主要建筑物按3级建筑物设计，次要建筑物按4级建筑物设计，临时工程按5级建筑物设计。拦河坝、洪道、管理房工程的洪水标准，按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，消能防冲建筑物按30年一遇洪水设计；总干管、南干管及北干管等水工建筑物按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。
拦河坝坝型采用C15堆石砼椭圆变厚双曲拱坝。坝顶高程472.50m，坝底高程392.00m，最大坝高83.00m，坝顶宽度5.0m~5.564m，拱冠梁底宽度19.898m~21.732m，拱冠厚高比0.240。坝顶中心线弧长258.431m。顶拱中心角83.194°，最大中心角89.887°。
溢洪道位于河床中部，堰顶高程468.00m，溢流堰顶部设3孔净宽9.50m的溢流表孔，溢流总净宽28.50m，为开敞式自由溢流。堰顶设宽5.0m的交通桥，中间设2个1.0m宽的桥墩。溢流堰面曲线采用WES曲线，曲线方程为y=0.196x1.85，前缘采用椭圆曲线，堰面末端为反弧段，反弧半径R=5.0m，反弧夹角θ=71.34°，挑射角α=20°，鼻坎顶高程为463.00m，采用挑流消能。
水库放空孔与生态放水孔共用一个管理房工程，与拦河坝相连。管理房工程采用塔式结构。管理房工程底板高程412.90m，管理房工程布置一道检修平面钢闸门，孔口尺寸为1.2×1.5m，闸门由1台QPQ1×630kN启闭机启闭。管理房工程后接水库放空钢管(兼生态放水孔)，放空管管径1.2m，钢管穿过坝体，末端设有DN1200电动蝶阀，以控制放水流量，电动蝶阀后接消能喷头。放空管中部设一岔管，岔管后接一根直径为0.25m钢管作为生态放水管，钢管末端设有DN250超声波流量计、DN250电动球阀、消能喷头。
输水建筑物管理房工程布置在大坝左岸上游约60m处的山坡上，属岸塔式多层取水管理房工程。管理房工程底板高程413.70m，共分6层取水口，以便取水库表层水。6个管理房工程尺寸一致，孔口尺寸1.20m×1.90m(宽×高)，每个孔口各布置一道工作闸门，分2列布置，1#、3#、5#孔为1列，2#、4#、6#孔为1列；每列取水闸后设置一道检修闸门；1#、3#、5#闸孔及2#检修闸门共用1台QPT1×630kN启闭机、1套液压自动抓梁，2#、4#、6#闸孔及1#检修闸门共用1台QPT1×630kN启闭机、1套液压自动抓梁。
管理房工程后接有压隧洞，隧洞总长677.00m，断面为城门洞型，开挖尺寸为2.40m×2.60m，衬砌后尺寸为1.60m×1.90m。结合地形条件，隧洞平面布置1处转弯，桩号Y0+106.78m处，其平面洞线夹角为157°，转弯半径为10.0m。隧洞末端30.00m采用洞内埋钢管，管径1.5m。隧洞出口(桩号Y0+677.00m~Y0+689.00m)采用明钢管敷设，管径1.5m~1.2m。于隧洞出口0+689.00m处设一直径为1.20m的蝶阀。蝶阀后接供水(灌溉)输水管道。
输水管道采用有压、重力自流方式输水，设计灌溉面积9100亩(其中新增保灌面积7820亩)，供水规模3.90万/d。
上坝道路设计等级为四级，设计速度20km/h。上坝道路总长2.65km，路面宽度6.0m，左右路肩宽各0.35m，路基宽度6.70m，极限最小半径为15m，最大纵坡9%。路面采用现浇C30混凝土结构，公路内侧设置C20砼排水沟。
（2）.主要工程项目及工程量
主要工程项目及工程量见表1。
表1                   主要工程项目及工程量
	第一
部分
	建筑工程
	单位
	数量

	—、
	挡水工程
	
	

	（一）
	堆石砼拱坝工程
	　
	

	1
	C15堆石自密实砼坝体
	m3
	124738

	2
	C15自密实砼防渗层  厚度1.0m
	m3
	13180

	3
	C30砼溢流面
	m3
	490

	4
	C25砼导流墙    厚度1.5m
	m3
	256

	5
	C25砼桥墩     厚度1.0m
	m3
	78

	6
	C15埋石砼台阶
	m3
	387

	7
	C30砼坝顶交通桥
	m3
	81

	8
	C15堆石自密实砼重力墩     厚度15.5m
	m3
	5141

	9
	C25砼预制块坝面
	m3
	9512

	10
	C25砼预制挑梁
	m3
	251

	11
	C25砼预制板
	m3
	76

	12
	C35砼护坦 厚度2.0m
	m3
	284

	13
	钢筋制安
	t
	286

	14
	C25砼喷射砼  厚度0.10m
	m3
	315

	15
	C25砼挂网喷锚  厚度0.12m
	m3
	712

	16
	固结灌浆
	m
	2540

	17
	帷幕灌浆
	m
	4663

	（二）
	灌浆平洞工程（11.03m2，洞长30m）
	　
	

	1
	C25砼衬砌  （厚度0.25m，含30%超填）
	m3
	135

	2
	钢筋制安
	t
	7

	（三）
	水库放空兼生态放水管工程
	
	

	1
	C15埋石砼回填
	m3
	79

	2
	C15堆石砼基础
	m3
	293

	3
	C25砼生态放孔底板  厚1.0m
	m3
	15

	4
	C25砼生态放孔闸墩  厚度1.5m
	m3
	119

	5
	C25砼生态放孔胸墙  厚度1.1m
	m3
	77

	6
	C25砼生态放孔钢管外包砼 厚度0.5m
	m3
	58

	7
	C30检修人行桥
	m3
	70

	（四）
	二期导流底孔工程
	　
	

	1
	C25砼进口底板
	m3
	22

	2
	C25砼闸墩
	m3
	52

	3
	C25钢筋砼胸墙
	m3
	8

	4
	C25砼封堵
	m3
	107

	5
	钢筋制安
	t
	8.4

	二
	引水工程
	
	

	（一）
	进水口
	　
	

	1
	C25砼底板   厚度2.0m
	m3
	122

	2
	C25砼闸墩  厚度2.0m
	m3
	4143

	3
	C25砼胸墙  厚度0.8m
	m3
	133

	4
	C30二期砼 厚0.30m
	m3
	469

	5
	C15埋石砼回填
	m3
	592

	6
	C15埋石砼基础
	m3
	546

	7
	C30砼启闭架
	m3
	97

	8
	钢筋制安
	t
	321

	9
	止水铜片 厚1.5mm
	m
	9

	（二）
	人行桥
	
	

	1
	C25砼桥墩基础
	m3
	13

	2
	C25砼桥墩   厚度1.2m
	m3
	115



	3
	C25砼人行桥
	m3
	89

	4
	C25砼连接梁
	m3
	35

	5
	钢筋制安
	t
	30

	6
	C25喷射砼护坡  厚度0.15m
	m3
	43

	（三）
	引水隧洞（5.76m2,690m）
	　
	

	1
	C25砼衬砌  厚度0.4m（含23%的超挖回填）
	m3
	510

	2
	钢筋制安
	t
	51

	3
	隧洞C25喷射砼衬砌 厚0.15m
	m3
	497

	（四）
	隧洞出口
	　
	

	1
	C25砼堵头
	m3
	52

	2
	C25钢管外包砼
	m3
	50

	3
	C20框格梁（300×300mm）
	m3
	52

	4
	钢筋制安
	t
	11

	三
	交通工程
	　
	

	（一）
	新建上坝公路工程
	
	

	1
	土方回填
	m3
	49561

	2
	石方回填
	m3
	12601

	3
	C20埋石砼
	m3
	8785

	4
	C20砼排水沟
	m3
	1098

	5
	20cm水泥混凝土面层,路面设计弯拉强度：4.0MPa
	m2
	18270

	6
	路面钢筋（含角隅钢筋等）
	t
	6.14

	（二）
	引水隧洞出口道路工程
	
	

	1
	土方回填（85%回运土方2km）
	m3
	16470

	2
	C20砼排水沟
	m3
	92

	3
	20cm水泥混凝土面层,路面设计弯拉强度：4.0MPa
	m2
	1355

	（三）
	引水隧洞进口道路工程
	
	

	1
	C20砼排水沟
	m3
	39

	2
	C25砼水沟
	m3
	22

	3
	钢筋制安
	t
	1.34

	4
	C25喷射砼 厚80mm
	m3
	240

	5
	20cm水泥混凝土面层,路面设计弯拉强度：4.0MPa
	m2
	880

	四
	房屋建筑工程
	
	

	（一）
	管理房建筑工程
	
	

	1
	土方回填
	m3
	1635.68

	2
	C30砼独立基础
	m3
	36.77

	3
	C30砼矩形柱
	m3
	71.23

	4
	C30砼基础梁
	m3
	18.53

	5
	C30砼有梁板
	m3
	119.94

	6
	C30砼斜屋面有梁板
	m3
	45.18

	7
	钢筋制安
	t
	44

	8
	砖墙
	m3
	216.4


2、工程地点：连城县莒溪镇
本合同甲方委托乙方就连城县永丰水库工程进行工程永丰水库工程的施工原材料、构筑物、土料等项目（具体内容详见附件）进行施工质量平行检测的专项技术服务，由甲方支付相应的技术服务报酬给 乙方 。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上, 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：公正科学、严谨高效、真实准确的完成该项目工程的施工质量平行检测工作。 
2、技术服务的内容：根据甲方委托要求及乙方资质范围，对本工程项目进行施工质量平行检测工作。合同执行期间，甲方不得将本项目在乙方资质检测能力范围内的检测项目委托其他检测机构进行检测，若检测工作超出本合同检测费用报价清单范围且经甲方书面同意后由乙方负责委托其它有资质检测公司检测的项目，则检测费用另行结算。若检测工作未超出本合同检测费用报价清单范围且经甲方书面同意后由乙方负责委托其它有资质检测公司检测的项目，按中标价结算给乙方，乙方委托第三方超出中标价部分，由乙方自行承担。 
3、技术服务的方式：根据现行国家、行业及地方的规范、标准、规程，本着质量为主、服务第一的方针进行本工程项目的施工质量平行检测工作。 
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1、技术服务地点：连城县莒溪镇；
2、技术服务内容：施工质量平行检测；
3、技术服务期限：在服务期限内按时完成；
4、技术服务进度：按照工程实际进度，但最迟不得超过服务期范围    ；
5、技术服务质量要求：按现行国家、行业及地方的规范、标准、规程要求完成施工质量平行检测任务。
第三条 双方的主要义务：
1、甲方义务： 
（1）现场检验检测项目时，甲方应提前24个小时通知乙方安排进场检测事宜，并向乙方现场检测人员提供必要的工作条件，乙方接到通知后至工地现场进行检测。如遇特殊情况甲方临时通知的，乙方应及时予以协调安排，确保在次日至施工现场进行检验、检测工作。
（2）提供工程设计文件、图纸、工程进度计划及有关工程资料。
（3）及时办理有关取样、抽样及现场检测委托手续。
（4）对检测报告产生异议，甲方项目联系人应及时与乙方联系解决。
（5）甲方应及时按约定的方式支付乙方所检测项目的检测费用。
2、乙方义务
（1）严格按照国家及行业有关规范、规程进行试验检测，并对来样或现场检测数据负责。
（2）根据检测合同要求，按甲方委托的检测项目或内容进行检测。
（3）做好检验检测过程中的安全工作。
（4）在检验检测过程中发现可能影响工程安全的质量隐患，应当立即向委托方报告。
（5）按合同要求期限向甲方提供检测报告。
第四条  服务报酬及支付方式
1、技术服务报酬：根据合同报价清单（见附件），中标价为（含税）：人民币       （￥    ）。合同金额根据实际检测数量按单价进行结算。
2、 技术服务费由甲方按季度支付给乙方。具体支付方式和时间如下：
乙方每个季度完成的检测工作后，应提交正式成果报告和成果资料给甲方授权人员确认审核并签订书面确认材料，甲方在收到与当次检测款等额的法定发票后  日内根据实际检测工程量向乙方指定账户计算款项。
乙方指定账户信息为：
开户银行：                             
开户名称：                             
开户帐号：                             
甲方应按本合同指定的开户银行名称和公司财务账号向乙方支付技术服务报酬；如甲方把技术服务报酬转入其他未按双方约定的账户，视同乙方未收到该技术服务报酬，且乙方不承担任何退款的责任，一切责任由甲方自行承担。如确需变更，应经乙方书面同意盖章且由法人代表签字。
乙方应按甲方支付技术服务报酬的金额开具并提供等额法定发票。
3、 若未按时足额支付技术服务费，须按照银行同期贷款基准利率的  /  倍支付违约金。
4、 本合同为检测单价承包合同（单价详附件为含税单价），合同金额根据实际检测数量按单价进行结算。
第五条  各方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：不得将乙方所检验检测的结果信息和企业经营信息透露给其他无关单位。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但一方可提出合同变更的书面请求，另一方应当在2日内予以答复；逾期未予答复的视为拒绝。
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1、乙方完成技术服务工作形式：针对本项目工程按现行国家、行业及地方的规范、标准、规程进行施工质量平行检测，执行地方监督部门的相关规定。 
2、 技术服务工作成果的验收标准：按现行国家、行业及地方的规范、标准、规程执行。 
3、 技术服务工作成果的验收方法：按现行国家、行业及地方的规范、标准、规程执行。 
4、验收的时间和地点：以现场实际竣工时间为准，但不得超过服务期限。
第八条 双方规定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成新的技术成果，归双方共有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成新的技术成果，归双方共有。
第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
  1、 / 方违反合同第 / 条约定，应当 / （支付违约金或者损失赔偿额的计算方法）。
  2、 / 方违反合同第 / 条约定，应当 / （支付违约金或者损失赔偿额的计算方法）。
3、因一方违约导致守约方为了实现权利所支出费用的（包括但不限于律师费、保全费、保全保险费等费用）由违约方承担。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方现场项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：甲方联系人负责配合乙方的受理人员的施工质量平行检测、取样等工作。乙方联系人对甲方联系人所提出的建议及时反馈给乙方公司，乙方应及时做出回应；双方要共同及时的解决施工质量平行检测工作产生的问题。一方变更项目联系人的，应当及时以口头或以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方确定，出现下列情况，致使本合同成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、发生自然灾害等不可抗力时造成无法继续完成本工程项目。
第十二条 双方履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：
1、提交   /   仲裁委员会仲裁；
2、依法向本项目所在地人民法院起诉。
第十三条  双方确定：本合同中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1、本合同中涉及的有关名词和技术术语由乙方负责解释；
2、所有检测工作的最终解释权归乙方所有。
第十四条  其它约定:
双方确定本合同其他相关事项为：  （根据实际情况填写）。
第十五条  本合同一式陆份，甲肆份、乙贰份；具有同等法律效力，合同内容均相同各方不得随意更改。
第十六条  本合同经双方签字/盖章后生效，项目结束费用结清自动失效。
第十六条  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或加盖法人章）并加盖公章后生效。
（以下无正文，双方签字盖章处）

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字/法人章）：
签订时间：
签订地点：

乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字/法人章）：
签订时间：
签订地点：






附：连城县永丰水库工程施工质量平行检测参数及中标报价明细

	项目组成
	名称
	检测项目
	检测方法
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	原材料
	水泥（42.5）
	物理力学指标
	室内试验
	5
	组
	
	

	
	细骨料
	主要质量指标
	室内试验
	7
	组
	
	

	
	粗骨料
	主要质量指标
	室内试验
	7
	组
	
	

	
	钢筋原材
	力学及工艺指标
	室内试验
	4
	组
	
	

	
	钢筋机械连接
	力学及工艺指标
	室内试验
	3
	组
	
	

	
	钢筋焊接连接
	力学及工艺指标
	室内试验
	2
	组
	
	

	
	毛石
	主要性能指标
	室内试验
	5
	组
	
	

	
	红砖
	主要质量指标
	室内试验
	1
	组
	
	

	构筑物
	砼回弹
	抗压强度
	回弹法
	19
	组
	
	

	
	砼试块
	抗压强度
	试块法法
	93
	组
	
	

	
	抗渗等级
	抗渗等级
	现场取样后室内试验
	6
	组
	
	

	
	钢筋保护层厚度
	钢筋保护层厚度
	现场试验
	25
	测区
	
	

	土料
	击实
	击实
	室内试验
	1
	组
	
	

	
	压实度
	压实度
	环刀法
	3
	组
	
	

	
	含水率
	含水率
	室内试验
	1
	测点
	
	

	合计
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